
TRIME®

SECURITY T     WER

X-DEFENCE

Schutz
Sicherheit
Kontrolle

Alles für Ihre
Baustelle

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l’environnement

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches 

Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,

garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

VIDEOSTEUERUNG

Hybrid
antrieb
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Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.

Technische Daten

Mast

Max. Gewicht (Mastspitze) (kg) 40

Max. Masthöhe (m) 8

Drehung 350°

Masttyp Hydraulisch

Zertifizierte Windstabilität 80 Km/h

Batterie

Typ AGM

Nummer 4

Akkupack 24VDC – 400 Ah

Ladezeit (h) 8

Laufzeit ohne Geräuschentwicklung (h) 76

Gesamtlaufzeit bis zum Nachfüllen
(Basierend auf 100 W Leistungsaufnahme) (h)

4662

Motor

Modell Kubota Z482

Geschwindigkeit @1500 r.p.m.

Tankinhalt (l) 220

Kraftstoffverbrauch (l/h) 0.5

Maße

Innenmaße (mm) L x B x H 150x270x410

Außenmaße (mm) L x B x H 2900x2340x8000

Gesamtgewicht ohne Kraftstoff (kg) 1380

X-DEFENCE

7 Einheiten pro LKW
Sichere Verpackung und Verladung 
ermöglicht schnelles Entladen

MERKMALE

Hybrid-Schleppturm
Suchen Sie eine zuverlässige und effiziente mobile 
Hybrid-Sicherheitseinheit? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Komplett mit Anhänger für einfachen Transport
zur Baustelle

8 m vertikaler Hydraulikmast für schnelle und einfache Montage
7 Türme auf einem LKW für einfachen Transport und Lagerung

Hybrid-Antriebsaggregat mit Hochleistungsbatterien 
und Generator mit extrem niedrigem Kraftstoffverbrauch 
bis zu einem Monat autonom ohne Nachtanken (basierend 
auf einer Laufzeit von 24 Stunden/Tagen)

Schutz
Sicherheit
Kontrolle

VIDEOSTEUERUNG

Ihre Sicherheitsausrüstung
 ist hier nicht enthalten.

Konstruktionen

ANWENDUNGEN

Industrie Veranstaltungen

einfache Handhabung & Transportierbarkeit

Maße Intern – dem Benutzer steht Platz zur Verfügung, um elektrische 
Komponenten im Turm unterzubringen

Länge (mm) 660

Breite (mm) 370

Höhe (mm) 440


